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Система мониторинга температуры и влажности 

 

Решение: система мониторинга температуры и влажности производственных помещений (склады с 

комплектующими, материалами, готовой продукцией и другие помещения, требующие мониторинга 

климата.) 

Назначение: система мониторинга применяется для автоматической записи показаний температуры 

и влажности помещений в базу данных, вывода информации по запросу пользователей. 

Особенности:  

 может быть развернута в рамках существующей инфраструктуры предприятия 

 к системе могут быть подключены различные датчики и устройства: измерители CO2, 

датчики сигнализации, давления или протока, RFID считыватели пропусков и многое другое... 

 интерфейс пользователя с отчетами возможно реализовать на базе имеющихся систем 

отчетов или производственных систем SCADA 

Компоненты системы: 

в систему мониторинга включены 

следующие компоненты: сервер системы; 

сервер передачи данных OPC, база 

хранения данных, датчики подбираются 

согласно с перечнем контролируемых 

параметров помещений. Просмотр 

сохраненной информации выполняется 

через подготовленный шаблон отчета.  

 

 

 

 

 

Базовый интерфейс пользователя: 

реализован в простой и удобной форме. 

Можно использовать базовый шаблон 

отчета, заказать разработку 

индивидуального шаблона или интеграцию 

отчета в существующую SCADA систему. 
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Поддерживаемые компоненты системы 

 

Сервер системы: 

 Microsoft Windows Server 

Хранение данных: 

 Microsoft SQL server 

 PostgreSQL 

Измеряемые и контролируемые параметры:  

 Температура и влажность (измерение одним датчиком) 

 Измеритель CO2 

 Давление 

 Проток 

Базовый шаблон отчета: 

 Microsoft Excel 

 МойОфис 

 LibreOffice 
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